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附件2：
福清市科技馆展品讲解词（深不可测、无皮鼓）

●SG-02
深不可测
走上地台，看脚下，也是望不到尽头的万丈深渊。为什么会出现如此神奇的景象呢？视窗是一面半透半反镜，背板是反射镜，按下按钮，物体发出的光线被反射镜反射回来，一部分反射光线透过半透半反镜被看到，另一部分则被半反镜再次反射回去，经过无限次的反射，从而形成了神奇的光隧道。
半透半反镜的秘密就是在于半反射膜。就像有些大楼的玻璃、一些太阳镜和汽车的贴膜。正面是镜子（能反射阳光，提供阳光下阅读光源）。而镜子的背面却能看穿这个镜子（为屏幕背光提供通道）。
手机是否能在太阳光下和在黑暗处清楚的显示，要看其采用的是哪种手机屏幕的技术，而和手机屏幕本身的材质无关。在半反半透屏幕技术下，突出特点是增加了反射膜与发光板。手机屏幕的半反半透技术是通过镀膜改变原来的透射和反射的比例，通过镀膜可以增透，加大光强，可以增反，减少光强。而半反半透意思就是这个膜的透射率和反射率各50%。就是光线经过这个薄膜以后，其透射过的光强，和被反射回来的光强各占50%！
一般屏幕按照“照明方式”分为：反射型、全透型和半透半反型

反射型屏幕——屏幕背面有反光镜，为阳光、灯光下阅读提供光源。
优点：在户外日照等强光源下表现优异，缺点：在弱光或无光下看不清或无法阅读。

全透型屏幕——屏幕背面没有反光镜，靠背光提供光源。
优点：弱光、无光下阅读能力优秀。
缺点：在户外阳光下背光亮度严重不足。单纯依靠提高背光亮度，会急速损失电量，而且效果也非常不理想。

半反射型屏幕——就是将反射型屏幕的背面的反光镜换成镜面反光膜。而反光膜，正面看是镜子，而背面看能看穿镜子，是透明的玻璃。且加入全透型的背光；可以说半反半透屏幕是反射型屏幕和全透型屏幕的混血儿。集中了两者的优点，兼具反射型屏幕在户外阳光下的优秀阅读能力，和全透型在弱光和无光下阅读的优异能力。

●SG-10
无皮鼓

这边有一架鼓，但是却没有鼓皮。当我们将手放到鼓中间挥动几下，居然能够听到“咚咚”的鼓声，鼓声是如何发出来的呢？这是因为鼓壁上装有红外传感器，一端发射，一端接收，当手挥动时，遮住了发射器信号，使红外接收器接收不到，就触发发声装置发出鼓声，听起来像真的鼓声一样。

延伸知识：

①
什么是红外线？

我们知道，光线也是一种辐射电磁波，以人类的经验而言，通常指的是肉眼可见的光波域是从400nm（紫光）到700nm（红光）可以被人类眼睛感觉得到的范围。

我们把红光之外、波长760nm到1mm之间辐射叫做红外光，红外光是肉眼看不到的，但通过一些特殊光学设备，我们依然可以感受到。红外线是一种人类肉眼看不见的光，所以，它具有光的一切光线的所有特性。但同时，红外线还有一种还具有非常显著的热效应。所有高于绝对零度即－273℃的物质都可以产生红外线。

②
红外传感器有如下几个优点：

1、环境适应性优于可见光，尤其是在夜间和恶劣天候下的工作能力；

2、隐蔽性好，一般都是被动接收目标的信号，比雷达和激光探测安全且保密性强，不易被干扰；

3、由于目标和背景之间的温差和发射率差形成的红外辐射特性进行探测，因而识别伪装目标的能力优于可见光；

4、与雷达系统相比，红外系统的体积小，重量轻，功耗低；

③
红外传感器技术是近年来发展最快的技术之一，红外传感器目前已广泛应用于航空航天、天文、气象、军事、工业和民用等众多领域，起着不可替代的重要作用。

④
红外线气体分析仪进行气体分析，疫情期间使用的红外测温仪也是通过红外传感器技术进行体温检测的。
